
710.11VENTILE – VALVES – VANNES

Prüfbankventile – Test bench valves – Vannes de bancs d'essai
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  Matériau: 1.4571

max. 500 bar
-40°C – +120°C

Pneumatische Prüfbankventile
	● Zuverlässigkeit und Sicherheit unter hohen Drücken.
	● Gasdicht geprüft.
	● Lange Lebensdauer dank feinster Ventilspindel mit 

Keramikdichtpartie und Lippendichtung.
	● Medien: Bremsöle.
	● Anbaumöglichkeit für 3/2-Wege-Magnetventil.
	● Einfach austauschbarer Wechselsitz.
	● Einfachste Montage mittels Dichtlinsen zum Ventilblock

	 (Modell A), über Rohrnippel (Modell B) oder mittels
	 O-Ring-Anschluss (Modell C).

	● Steuerluftanschluss zentrisch im Antriebskopf.
	● NO: normal offen, mit Druckluft schliessend.

	 NC: normal geschlossen, mit Druckluft öffnend.
	● Ventilkörper aus rostfreiem Stahl für grösste Korrosions-

beständigkeit und Verschleissfestigkeit.
	● Alle Ventile sind werkstattgeprüft und kurzfristig lieferbar.
	● Fachmännische technische Beratung und Service.

Optionen
	- Prüfbankventile für hohe und tiefe Temperaturen.
	- 3/2-Wege-Magnetventile zur Druckluftvorsteuerung.
	- Werkstoff- und Prüfzertifikate.
	- Doppelkolbenantrieb für Steuerluftdruck 3 bar.
	- Anbaumöglichkeit für «Reed»-Kontakt zur Fernanzeige 

der Auf/zu-Stellung mit eingebautem Magneten.
	- Medien: Gase, Prüföl, Ottokraftstoff.
	- Blindflansche.
	- Anschlussflansche.
	- Ventile basierend auf dem Explosionsschutz nach ATEX.

Vannes pneumatiques de bancs d'essai
	● Haute fiabilité et sécurité sous hautes pressions.
	● Etanchéité testé sous gaz.
	● Durabilité assurée par le pointeau poli avec pointe

	 d'étanchéité en céramique et joint à lèvres.
	● Fluides: huiles de frein.
	● Prévision pour le montage direct d'une electro-

	 vanne 3/2 voies.
	● Siège interchangeable – simple à échanger.
	● Montage simple par lentilles de raccordement  

(modèle A), par tubes de jonction (modèle B)  
ou par joints toriques (modèle C).

	● Raccord concentrique de l'air de contrôle.
	● NO: normalement ouverte, fermant sous pression d'air.

	 NC: normalement fermée, ouvrant sous pression d'air.
	● Corps en acier inoxydable assurant une résistance  

optimale à la corrosion et à l'usure.
	● Toutes les vannes sont testées en usine et livrables à 

court terme.
	● Assistance technique et service après-vente.

Options
	- Modèles pour hautes et basses températures.
	- Electrovannes 3/2 voies pour la commande de l'air.
	- Certificats de matériaux et de réception.
	- Double piston d'entraînement pour air de commande 3bar.
	- Prévision pour le montage d'un contacteur «reed» pour 

signaler la position ouverte / fermée. Aimant inclus.
	- Fluides : gaz, huile d'essai, essence.
	- Collets blancs.
	- Bourrelets de raccordement.
	- Vannes basées sur la protection contre les explosions 

selon ATEX.

Air-operated test bench valves
	● Maximum reliability and safety at high pressures.
	● Gas-tight tested.
	● Long service life assured by fine ground stem with

	 ceramic sealing tip and lip seal ring.
	● Fluids: brake fluids.
	● Provision for direct mounting 3/2-way solenoid valve.
	● Replaceable seat – Easily exchanged.
	● Simple assembly – Lens ring flange connection

	 (model A), with tubing nipples (model B) or with
	 O ring connections (model C).

	● Concentric control air connection in air drive.
	● NO: normally open, air to close.

	 NC: normally closed, air to open.
	● Valve body made of stainless steel for maximum corrosion 

and wear resistance.
	● All valves are factory-tested and available at short notice.
	● Professional sales and service back-up.

Options
	- Test bench valves for high and low temperatures.
	- 3/2-way solenoid valves for remote control.
	- Material and test certificates.
	- Double drive piston for 3 bar control air.
	- Provision for a “Reed”-contact for the remote recording of 

the valve position. Magnet included.
	- Fluids: gases, test oil, petrol.
	- Blank flanges.
	- Connecting flanges.
	- Valves based on the explosion protection according to 

ATEX.

710.11 page 1 of 2



710.11 VENTILE – VALVES – VANNES

Druck
Pressure
Pression

DN Ø
Orifice
Passage

Modell
Model
Modèle

NO NC
Durchfluss

Flow coefficient
Débit

Normal offen
Normally open

Normalement ouvert

Normal geschlossen
Normally closed

Normalement fermée

bar mm Art.-Nr.
Part No.

Art.-Nr.
Part No.

Kv
m3/h

Cv
g/min

100 8

A

719.0017-LD 719.0018-LD 2.16 2.53

300 4 719.0005-2-LD 719.0006-2-LD 0.14 0.17

500 3 719.0009-2-LD 719.0010-2-LD 0.11 0.13

100 8

B

719.0007-2-LD 719.0008-2-LD 2.16 2.53

300 4 719.0011-LD 719.0012-LD 0.14 0.17

500 3 719.0019-LD 719.0020-LD 0.11 0.13

100 8

C

719.0105-LD 719.0106-LD 2.16 2.53

300 4 719.0101-LD 719.0102-LD 0.14 0.17

500 3 719.0103-LD 719.0104-LD 0.11 0.13

Prüfbankventile – Test bench valves – Vannes de bancs d'essai
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  Matériau: 1.4571

max. 500 bar
-40°C – +120°C

Spezifikation – Specification – Spécification

Steuerluft 6 bar – Control air 6 bar – Air de contrôle 6 bar

Linsen
Lens rings
Lentilles

Nippel
Nipples
Tubes

O-Ringe
O rings
Joints toriques
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Ersatzteile – Spare parts – Pièces de rechange

	● Für Ersatzteile besuchen Sie bitte unsere Homepage (www.sitec-hp.ch) mit Downloadarchiv (.pdf und .stp) für registrierte 
Benutzer.

	● For spare parts please visit our homepage (www.sitec-hp.ch) with downloadarchive (.pdf and .stp) for registered users.
	● Pour pièces de rechange visitez notre site (www.sitec-hp.ch) avec téléchargements (.pdf et .stp) pour utilisateurs agrées.

Model A Linsenanschluss
Lens ring connection
Racordement par lentille

Model B Nippelanschluss
Nipple connection
Raccordement par tube

Model C O-Ring-Anschluss
O ring connection
Racc. par joint torique


